
1122/31 - dvouvodičová souprava domovního telefonu pro 1 účastníka
1122/61 - dvouvodičová souprava domovního telefonu pro 1 účastníka

Telefon UTOPIA 1134 - sluchátkový, nebo hands-free, panel MIKRA, zdroj na DIN
lištu, možnost paralelních telefonů (1129/52 pro 1122/31 a 1122/62 pro 1122/61).
Výchozí instalace na povrch.

1150/301 - souprava domovního telefonu pro 1 účastníka
1150/302 - souprava domovního telefonu pro 2 účastníky

Telefon MIRO 1150/1, panel SINTHESI S2 1148, zdroj na DIN lištu, systém 4+n.
Možnost paralelních telefonů a připojení modulu pro přesměrování hovoru
na Android a iOS. Výchozí instalace pod omítku.
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1122/601 - souprava domovního telefonu pro 1 účastníka

Telefon MIRO 1150/1, panel MIKRA, zdroj na DIN lištu, systém 4+n. Možnost
paralelních telefonů a připojení modulu pro přesměrování hovoru na Android a iOS.

Výchozí instalace na povrch.
Přidáním telefonu 1150/1 lze soupravu přeměnit na dvouúčastnickou.

1129/501 - souprava domovního telefonu pro 1 účastníka

Telefon MIRO 1150/1, panel SMYLE v provedení antivandal z materiálu ZAMAK,
zdroj na DIN lištu, systém 4+n. Možnost paralelních telefonů a připojení modulu

pro přesměrování hovoru na Android a iOS. Výchozí instalace na povrch.



1722/94 - souprava domovního videotelefonu pro 2 účastníky

Hands-free videotelefony MIRO, panel antivandal MIKRA2 s krytím IP55
a odolností IK07, zdroj na DIN lištu, 2 vodiče, možnost až 3 paralelních
videotelefonů (1722/88) nebo telefonů (1122/4) s funkcí interkomu, možnost
připojení modulu pro přesměrování hovoru na Android a iOS.
Výchozí instalace na povrch.

1722/93 - souprava domovního videotelefonu pro 1 účastníka

Hands-free videotelefon MIRO, panel antivandal MIKRA2 s krytím IP55
a odolností IK07, zdroj na DIN lištu, 2 vodiče, možnost až 3 paralelních
videotelefonů (1722/88) nebo telefonů (1122/4) s funkcí interkomu, možnost
připojení modulu pro přesměrování hovoru na Android a iOS.

Výchozí instalace na povrch.

1722/95 a 1722/96 - komfortní soupravy domovního
videotelefonu pro 1 nebo 2 účastníky

Hands-free 7“ videotelefon CX MODO, panel antivandal MIKRA2
s krytím IP55 a odolností IK07, zdroj na DIN lištu, 2 vodiče, možnost
až 3 paralelních videotelefonů (1722/87) nebo telefonů (1122/4)
s funkcí interkomu, možnost připojení modulu pro přesměrování

hovoru na Android a iOS. Výchozí instalace na povrch.

1723/95 a 1723/96 - komfortní soupravy domovního
videotelefonu pro 1 nebo 2 účastníky s integrovaným CallMe

Hands-free 7“ videotelefon vMODO, panel antivandal MIKRA2
s krytím IP55 a odolností IK07, zdroj na DIN lištu, 2 vodiče, možnost
až 3 paralelních videotelefonů (1723/97) s funkcí interkomu,
integrovaná čtečka el. klíčů MIFARE, možnost připojení druhého
tabla, slot na SD kartu, integrovaná funkce přesměrování hovoru
na Android a iOS. Výchozí instalace na povrch.



Objednací čísla variant a příslušenství

• 75401 - vstupní panel vidoora s kamerou 120°, 1 tl., Wi-Fi, bílá, IP55, IK07

• 75402 - vstupní panel vidoora s kamerou 120°, 1 tl., LAN, bílá, IP55, IK07

• 75403 - vstupní panel vidoora s kamerou 120°, 1 tl., Wi-Fi, stříbrná, IP55, IK07

• 75404 - vstupní panel vidoora s kamerou 120°, 1 tl., LAN, stříbrná, IP55, IK07

• 75405 - vstupní panel vidoora s kamerou 120°, 1 tl., Wi-Fi, antracit, IP55, IK07

• 75406 - vstupní panel vidoora s kamerou 120°, 1 tl., LAN, antracit, IP55, IK07

• 75421 - adaptér pro montáž s úhlem 15°

Vstupní panel VIDOORA

vidoora je jednoduché řešení vstupního videopanelu (IP55, IK07) pro
jednoúčastnické aplikace. Od běžných souprav se liší tím, že nepotřebuje
monitor (videotelefon uvnitř). Venkovní panel s kamerou je přes Wi-Fi nebo
LAN připojen k domácí síti a přesměrován na aplikaci ve vašem smartfonu
(aplikace Urmet CallMe). Přesměrování může probíhat současně
až na 4 smartfony. Panel má v sobě navíc integrován vysílač bezdrátového
gongu Grothe, což umožňuje jednoduše spárovat přijímač řady MISTRAL,
nebo CALIMA pro současnou signalizaci zvonění od vstupního panelu. Panel
je napájen z externího zdroje 12 Vstř. (nebo 8-12 Vss), který zároveň může

napájet i elektrický zámek. Montáž pouze na povrch.

CallMe moduly pro přesměrování
hovoru na Android a iOS

CallMe je doplněk pro systémy domovní komunikace URMET
umožňující přesměrování hovorů na mobilní zařízení.

Základní vlastnosti:
• instalace na DIN lištu: 8 modulů

• lze namontovat také na povrch pomocí sady 1083/88
• připojení k routeru pomocí LAN nebo Wi-Fi

• rozměry zařízení: 140 x 90 x 60 mm
• až 4 mobilní zařízení (smartfony nebo tablety) na každý byt

• vyžaduje nainstalovanou aplikaci Urmet CallMe (Android, iOS)
• vyžaduje připojení k internetu

1722/58A
CallMe modul pro soupravy 1722/93, 1722/94, 1722/95 a 1722/96

9854/58
CallMe modul pro soupravy 1122/601, 1150/301 a 1150/302
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1730/502 - komfortní souprava domovního
videotelefonu pro 2 účastníky

obsahuje: 1730/501 + 1730/54 + 1730/102 + 1x 1730/1

1730/503 - komfortní souprava domovního
videotelefonu pro 3 účastníky

obsahuje: 1730/501 + 1730/54 + 1730/104 + 2x 1730/1

1730/504 - komfortní souprava domovního
videotelefonu pro 4 účastníky

obsahuje: 1730/501 + 1730/54 + 1730/104 + 3x 1730/1

Soupravy 1730 pro více uživatelů

Pro snadnější objednávání víceúčastnických variant soupravy 1730, jsme se rozhodli sestavovat pro vás konkrétní položky s vlastním
objednacím kódem. Následující přehled obsahuje objednací čísla a soupis položek, které sestavy tvoří.

1730/501 - komfortní souprava domovního videotelefonu pro 1 účastníka

Hands-free 7“ videotelefon, odolný panel z materiálu ZAMAK s krytím IP54, zdroj na DIN lištu, 2 vodiče, možnost až 3 paralelních
videotelefonů (1730/1) nebo hands-free telefonu (1730/2), funkce interkomu, možnost přidání dalších tlačítek do vstupního panelu
(až do počtu 4), možnost připojení modulu pro přesměrování hovoru (1730/67) na Android a iOS. Výchozí instalace na povrch.


